\NFORMATIONSVERAN JN

Ausbau der ,Bahnhofstraf3e” im OT Allendorf
(Abschnitt von Fa. Balzer bis
,2Helenenstral’e”)

am 17.03.2022 im Birgerhaus Allendorf (Eder)

Planung durch: Ing.-Bliro RNT GbR, Kassel,
Im Auftrag der Gemeinde Allendorf (Eder)
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Kanalisation

bedarfsweise Sanierung der Anschlussleitungen im offentlichen Bereich

Punktuelle Sanierung der Hauptkanalisation und Verlegung eines neuen

Kanalstrangs DN 300, L = 90 m im Bereich Sophienstral3e

Wasserleitung
Altersbedingte Leitungserneuerung DN 100 in DN 150, L =600 m
nicht funktionstiichtige Absperr- und Entnahmeeinrichtungen

bedarfsweise Sanierung der Anschlussleitungen im offentlichen Bereich
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StralRenbau

schadhafter baulicher Zustand (eingeschréankte Verkehrssicherheit durch Fahrbahnschaden)

unzureichender StralRenoberbau, Frostschutzkriterien werden an 5 Probenahmestellen nicht

erfullt

Anforderungen einer barrierefreien Verkehrsanlage werden nicht erfullt

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle ,Bahnhof*

Bauliche Mal3nahmen Versorgungstrager

Neuverlegung bzw. Austausch von Stromkabeln, eventuell Erweiterung des Erdgasnetzes
(Akquise lauft) durch die Energie Waldeck-Frankenberg

Verlegung von Leerrohren fur Breitbandgrundversorgung gemal Zielnetzplanung
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7x1,5
(12x2,0 / 14x2,0)

speedpipe-ground 7x1,5

ES 7 transparent permanent

SRV-G 22x7+1x12 tc

DSM 7 transparent permanent

SRV-G 24x7+1x14 tc

speedspipe™

10x2,0

Rohrverbande

SRV-G 12xt0tc |

Abzweig Hausanschluss
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Ausbauflache rd. 8.700 m2, Ausbauléange rd. 615 m

Ausbaubreite i. M. rd. 13,50 m

Charakterisiert als ,0rtliche Einfahrtsstral3e” gemald der RASt 06:
o Besonderer Nutzungsanspruch: Gewerbe, Wohnen
Belastungsklasse 1,8 (nach RStO 12)

Linienbusverkehr
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Erneuerung des Stral3enbestands und Beseitigung der baulichen Defizite

Neuaufteilung der Verkehrsflachen
Verbesserung der Uberquerbarkeit der Fahrbahn
Verbesserung der Verhaltnisse fur den OPNV
Sicherstellung der Barrierefreiheit innerhalb des Stral3enraums
Verbesserung der Situation ftr Radfahrer und Ful3ganger
* Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn (siehe Vorauswahl Strafdenquerschnitt):
weniger Konflikte mit von den Grundstiicken ausfahrenden Kfz, Errichtung von
Langsstellplatzen mdglich
« Baulich abgetrennter Radweg:

Errichtung nur bei grél3eren Belastungsklassen, Entfall der Langsstellplatze
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Entwurfspragende

b FuBgéanger- FuRgénger- Liefern und Laden
Nutzungsanspriiche langsverkehr querverkehr Radvetkely, Aurientnal Parken
I I I T T
[ | |
- Kein OPNV Linienbusverkehr StraBenbahn
OPNV
e | 400-1000 | | [1600-2600]
[Kfzh | [<400] | [Boc:1800] [>2600]
Stralen- I
raum- >125m >13,0m [2175m ] [>155m |
breiten :

]

G

G‘
3.0, 6.5 3.0

125

30 .45 30
125 125
13.0

S.9|Ba

30 154515 390
20 20
175

30,45 , 3.0
125 125

13.0

alse| Informationsveranstaltung 17.03.2022

DY

Ingenieurbidro

S



; 381 g 7.16 g 277 "
1 vorh. Gehweg 1 vorh. Fahrbahn 1 vorh. Gehweg 1
, 13.73 }
. Ausbaubreite 1
" 275 " 150 ; 450 " 1.50 L 50, 2.00 T
L Gehweg T Schulzstreilen 1 Fahrbahn 1 Schutzstreifen  Sichbrheitstrenfstreifen Stelllotz 1 Sichereitsstreiten

Grundstiick
BahnhofstraBe 29

— . — Grundstiicksgrenze

Oberbau Gehweg

8 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
30 cm Frostschutzschicht 0/32

42 cm Gesamtdicke

Regelquerschnitt 1

Fohrbohnmadrkiesung
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Bodenverbesserung entsprechend ortlichen
Gegebenheiten

Oberbau Fahrbahn

4 c¢m AC11D N, Bitumen 25/55-55
16 cm AC 32 TN, Bitumen 50/70
40 cm Frostschutzschicht 0/32

60 cm Gesamtdicke

o Yo% |
0% % t0tetetete SELE B

grenze

S5

Fass 5

aweiretiger Phqsfersteedo=
aus Rinnensteinka—60xt60x 14— ] A
nach OIN EN 1598 f

2.5%

Grundstiicks:

Flurstiick
J51/16

Oberbau Stellplatz

10 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
36 cm Frostschutzschicht 0/32

50 cm Gesamtdicke
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Bushaltestelle ,Bahnhof*
barrierefrei ausbauen
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Lageplan 1
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Oberbau Stellplatz

10 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
36 cm Frostschutzschicht 0/32

50 cm Gesamtdicke
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Abfahrt Radverkehr
(im Schutz Mittelinsel)

Ingenieurbidro
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Lageplan 3
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vorh. Asphalt h - ungeb. Oberbau bleibt erhalten ‘ vorh. Asphalt co. 20 cm friisen, Rest—Oberbau bleibt erhalten (Tafel 5 — RS0 12)

Oberbau Gehweg

8 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
30 cm Frostschutzschicht 0/32

42 cm Gesamtdicke

Regelguerschnitt 2

siehe Bougrundgutochten PTW vom 20.02.2020

Oberbau Radweg

siehe Baugrundgutachten PIM vom 20.02.2020

8 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
30 cm Frostschutzschicht 0/32

Oberbau Fahrbahn

42 cm Gesamtdicke

4 cm AC 11D N, Bitumen 25/55-55
16 cm AC 32 T N, Bitumen 50/70
40 cm Frostschutzschicht 0/32

60 cm Gesamtdicke
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Visualisierung
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Vielen Dank fur lhre

Aufmerksamkeit!
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Grundstiick
Bohnhofstrabe 29

Oberbau Gehweg

8 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
30 cm Frostschutzschicht 0/32

42 cm Gesamtdicke

Regelquerschnitt 1

oY% % %%
’o’o‘x Ao‘

aus Rinnensteingn
nach OIN EN 1

Bodenverbesserunq_entsprechend ortlichen

Gegebenheiten

Oberbau Fahrbahn

4 cm AC11D N, Bitumen 25/55-55
16 cm AC 32 T N, Bitumen 50/70
40 cm Frostschutzschicht 0/32

60 cm Gesamtdicke

Oberbau Stellplatz

10 cm Betonpflasterstein
4 cm Splittbettung 0/5
36 cm Frostschutzschicht 0/32

50 cm Gesamtdicke
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Entwurfspragende FuRgénger- FuRgénger- Liefern und Laden
Nutzungsanspriiche langsverkehr querverkehr Radverkely Aurientnal Parken
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