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Gemeinde Allendorf (Eder)

Ausbau der Steinfeldstralle,
Strallenendausbau Georg-Traute-Ring und Lindenstral3e
mit Abschnitten der Ahornstral3e und des Teichwegs

In Battenfeld

Anliegerversammlung am 30. Marz 2022

AILENDORF [EDER]

Die fortschrittliche Gemeinde im Oberen Edertal
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Datengrundlage: Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation
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.- Ausbau- und Planungsbereich
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- Geplante Mal3nahmen -

In der Steinfeldstrale:

* Erneuerung der offentlichen Trinkwasserleitung
nebst Wasserhausanschlussleitungen

* Erneuerung des offentlichen Mischwasserkanals
nebst Kanalanschlussleitungen

 Vollausbau der Stral3e (Fahrbahn und Nebenanlagen)

In den Ubrigen Bereichen:

 Endausbau der Fahrbahn und Errichtung der Neben-
anlagen (Gehwege) - barrierefrei
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. Ausbau der Steinfeldstralie

nl

U i
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* Erneuerung der offentlichen Trinkwasserleitung

Aufgrund des Alters und Zustands der Leitung soll diese i.d.R. dimensionsgleich erneu-
ert werden. Luckenschliisse werden hegestellt.

Die Wasserleitung wird in nahezu gleicher Trasse gelegt, damit die Hausanschlisse auf
kurzem Weg umgebunden werden konnen. Es besteht eine Ringfluhrung. Fir die anlie-
genden Grundsttcke ist teilweise eine Notversorgung zu unterhalten.

Es wird an vorhandene Armaturen angeschlossen.

Im Zuge der Leitungsneuverlegung mussen die Wasserhausanschlussleitungen neu an
die geplante Wasserleitung angebunden werden.

Veraltete Anschlisse mussen notfalls bis zur Wasseruhr erneuert werden.
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e Erneuerung der offentlichen Kanalisation

Aufgrund der Ergebnisse der Kanalinspektion soll das Mischsystem dimensionsgleich
(Mindestdurchmesser DN 300) erneuert werden. Die Haltungen weisen ein komplexes
Schadensbild auf und es mit Grundwasser zu rechnen.

Die Trassierung der Kanale wird innerhalb des Verkehrsraums nur geringfligig veran-
dert, da zahlreiche Zwangspunkte in der Lage und Hohe bestehen.

Fur den Kanalbau ist eine Abwasserhaltung zu unterhalten.
Die Geféalleverhaltnisse des Kanals werden im Rahmen der Moglichkeiten optimiert.
Die Stral3enentwéasserung wird verbessert und an den Mischwasserkanal angebunden.

Im Zuge der Leitungsneuverlegung mussen Kanalhausanschlussleitungen neu an die
geplanten Kanéle angebunden werden. Die Altleitung wird spéater aul3er Betrieb genom-
men.
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. Fahrbahnzustand in der Steinfeldstralie
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e VVollausbau der Fahrbahn

Der Zustand der vorhandenen Fahrbahn (Steinfeldstral3e) ist u.a. in Folge von Quer-
schlagen und der Unterdimensionierung schlecht.

In der Steinfeldstral3e ist bereits ein Ausbau auf voller Breite vorgenommen, so dass
der Stral3enquerschnitt weitestgehend so wiederhergestellt wird.

Im Februar 2022 wurden Felduntersuchungen eines Baugrundgutachters durchgeflhrt
und das Gutachten vorgelegt.
1) Es wurde ein Schichtenverzeichnis erstellt.

2) Bodenproben entnommen und klassifiziert

Ergebnis fur den Oberbau:

|. Die vorhandene Asphaltschicht ist zu dinn (nur 5 bis 10 cm statt 14 cm)
lI. Der Oberbau ist nicht frostsicher (i.d.R. 29 bis 41 cm, statt erforderlich 50 cm)
lll. Es wurde keine Teerpechbelastung festgestellt.

V. Aushubboden kdnnen i.d.R. wieder verwertet werden
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Bild 31: Bohrkern S 2

Bild 32: Bohrkern S
S

e

Datengrundlage: HIB
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S 3 (Steinfeldstrake, Battenfeld)

gebundenar Oberbau
“Frostschutzmatertal” (Grauwacke):

Kies, sandig, schwach schiuffighonig,

grau, mitteldichte Lagerung,
Frostsicherneitsklasse F1-F2

AUTTUIung (Grauwacke | Sohiefer):

Kies, stark sandig, schwach schiuffigitonig,

rof, mitteldichte Lagerung, (bindige Anteile: ..q, ‘E’
haibfeste onsistenz), @
Frosisicherhaitsklagss F3

&
aseRe ll;"'"'

SchiuffiTon, feirsandia,

hellbraun, steife Konsistenz, @@

Frosisicherheitsklasse F3

g R s Datengrundlage: HIB
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e VVollausbau der Fahrbahn

Vorgeschlagener Stral3enaufbau:

L A N R R L e T
T ™ oY%, | | [
~ —>

o OIIN

niedrige ||
Oberbau Bauall ll\
4 cm AC 8 DN (50/70) e
10 cm AC 22 TN (50/70) - f:ffgv’\”\ \

36 cm FSS 0/32 mm
50 cm Gesamtaufbau

Bodenstabilisierung gemal Baugrunduntersuchung
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* Regelquerschnitt flr die Steinfeldstralde

Allendorf-Battenfeld

Yollausbau der Steinfeldstralie

B H
1] p
= Deckenaufbau new; -
4 ¢cm ADS
10 cm ATS
e 36 cm FS35 neu @
L ts
2 3.0% 3.0% 8 e
wr - T - ~
. i 5 < 4 evtl. Bodenverbesserung
— ] _ . - - = L Z . i A Il'..
EVZ2 OK FS5 == 100 MN/m2 Fahrbahn
miax: 50-cm
. " : max. 50 cm
Stheefsiietin Sicherheitsstreifen
Breite variahel Breite variabel
|, <50 mind. 4,75 <50 |
4 7 4
5.50 P
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Allendorf-Battenfeld

Vollausbau der Steinfeldstralie
Einfahrt von der Marktstralte

Grenze
Genze

Deckenaufbau neu:
4 cm ADS
10 cm ATS

36 cm FSS neu Gehweg, RB, Rinne

Tmfam B 25 Mau var

Rundbord 15x25
Rundbord 15x25

1-zeillige Rinns
1-zeilige Rinne

.4 a4 .
T PR
' - : =36 cm FSS neu
EV2 OK FSS == 100 MN/m2 Fahrbahn EV2 Planum == 45 MN/m?
evil. Bodenverbesserung EV2 OK FSS >= 80 MN/m? Gehweg

~15 ~4,75 1.50

6.40
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. Stral3enendausbau im Georg-Traute-Ring

I
= 2 B
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- Fahrbahnzustand im Georg-Traute-Ring

3

i
x ; Lo NS
s :
=

SR SRR =
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* Regelguerschnitt fir den Georg-Traute-Ring

| Regelquerschnitt nérdlicher Abschnitt bis AhornstraBe|

E -
- £ = E o
£ b = W u
& = = e
a5 & . z 5 o
= 4 = = H
X o wla w0 2 ¥
il - e 2 = [ = -
= - El= ZlE . -
= Al ik ole - h—
= = k= 2|2 = =
Anschluss an privete Flachen'Maeern |2 Getweg: - = A a = TB in Zuishrien
Zufanrien anpassen 2 Verlegebamich fiir sonstipe & b i = =
Im Berelch van Mauerm o&. kein Tiefbord 2 Versorgungetrager 3 L. varhandensar Vorstulenausbau: ca.3,00m | = z
= 5 k-] ’
e A=A 2 Rtckschnitt fe nach Erfordemis P 3 ol
M L { 2,50% i = in Kidrung
L "
o i rl:; ‘-r“'l oAy e ek e ¥ : e P _{:LI ;:‘:')r'
e e B o e st
A e E I Y R S S TIT TR == ey i S e S K ST s I T rErREeRia, SLTEELLLE e,
- B L B B FEE Ty 7 ;i I FFRd g Y e ? T S
overbay B e o A S e T D A A e 1
10 cm Ptiaser, wird noch abgestimm {10020 erdbraun) 4 cm Asphaltbetaon AC B OM; Bli. 50,70 \
4 cm Pflasierbettung 10 cm Asphaitiragschicht AC 22 TH: BH. 5070, t=liwelse vorhanden
38 cm F55 0/32; vorhanden, In g2n Selbenbereichen tellwe lse 36 cm FS8 0/32; voghanden, In den Salienbereichen woliwelss
augiauschen, Eq»= 100 MN/m? ausiguschen, E -= 100 MN/m?
52 cm Gesamtdicks 50 cm Gecamidicks
__ 1,50m Z 4,50m —y TOCM_
- e -
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Ausbau der StraBe Georg-Traute-Ring

[ Regelquerschnitt siidlicher Abschnitt ab MarktstraBe]

=
H 5 = E "
H £ =z g
1 5 E z e K i
o @ o |8 &
. HE 23 I g
3 g3 tiE : 2 ]
s HE E I x
TB in Zufahrien = az z|s 3 . H
5 <|= == 3 5 Gehweg: 2 Anschluss an private Fldchen/M
Befesti 3 | vorhandener Vorstufenausbau: ca.3,00m = B Verlegebereich fiir B .
gung 2 z o Versorgungstréger = Zufahrien anpassen
in Kidrung & Riickactmitt Je nach Exforemia ';f E g Im Bereich von Mauern o.4. kein Tie
. 250% R 2,50% k

//%WWWWWW/%'WWWW

4 cm Asphaltbeton AC B DN; Bit. 5070
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN; Bit. 5070, teilweise vorhanden
36 cm FS5 0/32; vorhanden, in den Seitenbereichen teilweise
austauschen, E,.>= 100 MN/m?
50 cm Gesamtdicke

s0cm 4,50m

Oberbau
10 em Pilaster, wird noch abgestimmt {10/20 erdbraun)
4 cm Pflasterbettung
38 cm FSS 0/32; vorhanden, in den Seitenbereichen teilweise
austauschen, E.>= 100 MN/m®
52 cm Gesamtdicke
1,50m

6.50m
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. Fahrbahnzustand in der Ahornstral3e
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* Regelquerschnitt flr die Ahornstralie

Allendorf-Battenfeld

Ausbau der Ahornstrale

© 8
=)
£ 3
g @
Schotter vorh./ auskoffern 4 cm abfrdsen
Gehweg, RB. Rinne neu 4 e¢m Asphaltdeckschicht neu
=
g
g )
= c 3
= E o E £
g - £ 5 2
< [0 E
e Ew =t E z
B [= I <o =
2 O 0 % E 5
& EE® £ 2.5% €
= 2.5% 5 'n':; = i . f—"
———— x & -
o ™
5

(4
LEE

6 cm FSS neui i
EV2 Planum >= 45 MN/m?2 10 em Asphalttragschicht neu
EV2 OK FSS >= 80 MN/m? Gehweg
EV2 OK FSS >= 100 MN/m2 Fahrbahn

i
.

<=

E AL i el S 1) g e e ‘ oo
s s i ZEN FE R e R

Sicherheitsraum
nicht baulich getrennt

ey

1.50 5.00
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. Straldenendausbau in der Lindenstralie
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Fahrbahnzustand in der Lindenstralie
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* Regelquerschnitte fur die Lindenstralde

Allendorf-Battenfeld

Ausbau der Lindenstralte
Schnitt 1 - 1

Grenze

Asphalt aufnehmen,
auskoffem auf -14 cm; EV2 OK F5S >= 100 MN/m2

entlang m
Fl.Stck. g Deckenaufbau neu: o 8
13/3 £F 4,0 cm ADS E ‘nﬁ
= =
cg  10DcmATS i1
& +0,00 e
- &

4.00
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entlang
Fl.Stck.
14/1,14/2

Hs.Nr.

7-11

Grenze

TERe i ] araten

Allendorf-Battenfeld

Ausbau der Lindenstralle

Schnitt 2 -2

vorn. Oberbau wie Schnitt 1-1, bzw.
2.5cm ADS

11,5 cm ATS

aufnehmen;

EV2 OK FSS == 100 MM/m2

4.00 vorh.

®
Deckenaufbau neu §
4 em ADS
10 cm ATS
36 emFSS Hs.Nr.10
H . u.Westseite
; 23 : Nr. 12
s b i
i T i
H €4 Plasterneu , .~ 4
.y # 5 Schottervoh. = —ea "0
B

3.50 vorh.

= 36 cm FS5 neu

EV2 Planum == 45 MN/m*
EYV2 OK FSS >= 80 MN/m® Gehw

5.00

‘ 2.50

7.50
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Allendorf-Battenfeld

Ausbau der Lindenstralte
i Schnitt 3-3
5 b
a )
vorh. Deckenaufbau: Deckenaufbau neu:
Bcom ATS 4 cm ADS
Scm FSS 10 cm ATS =
Hs.Nr. i 46 cm Auffiliung 36 ¢ FSS neu bei Bedarf g 'E_ %
Schatter vorh. LT
1519 § 2 50 0,00 &z Pflaster neu E
[ = Cee 008ATS 85 Schotter vorn —a—22%_ "
J:—-: L e - : L aa

Asphalttragschicht neu = 36 cm FS5 neu
EE S M S Deckschicht neu EV2 Planum 245 MN/m*

sonst < 36 cm mit EVZ Planum = 45 MN/m™ EVZ OK FS5 = 80 MNim® Gehw:
| EVe DK oo = gl MiNim” (Gehweg

1.00 3.00 I, 2.50
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- Fahrbahnzustand/ Regelguerschnitt Ri Bahndamm

Allendorf-Battenfeld

Ausbau des Teichweges
Bereich zur Bahntrasse

Hocheinbau = 10 cm in Anlehnung
an RSTO und Tafel 5

2,5%

1-zaiige Rinne?

I.'mv:tld'd 15257

s DA L, ;'L"Y‘v"Lvr‘TA"""".-.'.:.-..-'-‘A"'.'A'..l‘L'L‘A"‘-"""“""

K]

=5
l ;

1]

4cm A_DG
0.50 Ausgleichsschicht
Rickschnitt
3.00
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- Fahrbahnzustand/ Regelguerschnitt Teichweg

Allendorf-Battenfeld

Ausbau des Teichweges

&
§ Bereich Hs.Nr.14
5] i
Deckenaufbau neu: g
4cm ADS
- 10cm ATS
i 9 o 36 cm FSS 2 ]
] Ll EVZ OK FSS >= 100 MN/m2 ) ]
a 3% =
Pflaster neu §
i - 1 30% - 3.0
25% 3 & et : 0% g §
., 2 a4 - F':SS ﬂeUf._-- I _d"_ i __“_ -_ _'_.' - B o ?‘ _q' --‘_ Pt A | - . " f i 1- ) g # _ 4. ; i
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- Geplanter Bauablauf -

« Unterteilung der Gesamtmal3nahme in zwei getrennte
Lose aufgrund der Zufahrtssituation und der Art der
anfallenden Arbeiten

e Abschnitt 1: Georg-Traute-Ring und Ahornstralie,
Fertigstellung bis Herbst 2022

. Abschnitt 2: Steinfeldstral3e und Lindenstral3e mit
Teichweg, Fertigstellung Lindenstral3e/ Teichweg bis
Herbst 2022, Leitungsarbeiten und Straf3enbau in der
Steinfeldstral3e abschnittsweise bis Mitte 2023
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- Weltere Hinwelse -

durch Gemeinde Allendorf (Eder)
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Auf gutes Gelingen |

AILENDORF [EDER]

Die fortschrittliche Gemeinde im Oberen Edertal

30. Marz 2022

Dipl.-Ing. Ralph Schmidt
Dipl.-Ing. Boris Perplies

Ingenieurburo Dipl.-Ing. Gréticke & Partner GmbH
Bahnhofstral3e 15

34477 Twistetal-Berndorf

Telefon: 05631 97 55 -0
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